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VENTAJAS

TRATAMIENTO DE TEMPERATURA

Madera más uniforme

Fácil manejo

Mayor duración

Libre de resina para mejores terminaciones en pintado

Libre de químicos

Mejoramiento de las propiedades térmicas de aislamiento

  

Thermo Solutions es una madera modificada que ha sido tratada a temperaturas entre 160 y 240 grados 
Celcius, logrando un producto termomodificado resistente a los hongos y libre de resina sin uso de químicos. 

Ésta es una alternativa responsable con el medio ambiente frente a otros tratamientos como MCA, CCA e 
incluso ACQ. Las maderas y plywood Thermo Solutions de CMPC ofrecen también una mayor estabilidad 

dimensional frente a la madera no tratada, permitiendo además su uso en exteriores y logrando una efectiva 
resistencia a los cambios de temperatura. 

Las propiedades de los productos termomodificados 
permiten su uso en las aplicaciones tradicionales de 
interior y exterior, así como también en aquellas 
aplicaciones donde la madera no es usada normalmente, 
como ambientes de alta humedad o de exposición a 
severas condiciones climáticas.

Ofrece un color 
uniforme a través 
de toda la pieza

Reduce la
conducción térmica

Reduce el
hinchamiento
de la madera

Amigable con 
el Medio Ambiente

Libre de resina

Mejora la 
estabilidad
dimensional

Certificado FSC® de 
manejo responsable 
de bosques

Mejora la 
durabilidad 
de la madera

Recomendamos tratamiento con aceites vegetales


